
Acryl-Profil- Einbauleuchten für Paneel-Decken Acryl-Profil- Einbauleuchten für Paneel-Decken

BemaßungDie Leuchten werden
mittels Befestigungs-
Auflageschienen im

Deckensystem befestigt.

Leuchten-

montage

Bestellnummern Befestigungs-

Auflageschienen BF-AS

Lichtverteilungs-

kurven

180°180° 180°

C0 / C1 80
C90 / C270

180°180° 180°

Leuchte: 1-lampig

= 0,42

mit Profil: opal-weiß
für Leuchten-Serie:
84B, 184B

� LB

Leuchte: 2-lampig

= 0,38

mit Profil: opal-weiß
für Leuchten-Serie:
84B, 184B

� LB

Leuchte: 1-lampig

= 0,53

mit Profil: Pyramide-klar
für Leuchten-Serie:
84B, 184B

� LB

Leuchte: 2-lampig

= 0,50

mit Profil: Pyramide-klar
für Leuchten-Serie:
84B, 184B

� LB

Leuchte: 1-lampig

= 0,51

mit Profil: opal-weiß
für Leuchten-Serie:
130B

� LB

Leuchte: 1-lampig

= 0,54

mit Profil: opal-weiß
für Leuchten-Serie:
180B

� LB

Bestellnummern

Tragschienen-

höhe

Bestück-

ung

Länge mm Art. Nr.

18 W 620 29068/18

24 36 W 1230 29068/36

58 W 1530 29068/58

18 W 620 29069/18

29 36 W 1230 29069/36

58 W 1530 29069/58

18 W 620 29070/18

35 36 W 1230 29070/36

58 W 1530 29070/58

Bestückung Länge

mm

Breite

mm

Gewicht

kg

Acryl-Profil Schutzart VG Art. Nr.

1 x 18 W T26 620 100 2,5 opal-weiß IP 20 EVG SL-5201-118-O

1 x 36 W T26 1230 100 3,1 opal-weiß IP 20 EVG SL-5201-136-O

1 x 58 W T26 1530 100 4,6 opal-weiß IP 20 EVG SL-5201-158-O

1 x 18 W T26 620 100 2,5 Pyramide-klar IP 20 EVG SL-5201-118-P

1 x 36 W T26 1230 100 3,1 Pyramide-klar IP 20 EVG SL-5201-136-P

1 x 58 W T26 1530 100 4,6 Pyramide-klar IP 20 EVG SL-5201-158-P

1 x 18 W T26 620 100 3,8 opal-weiß IP 44 EVG SL-5202-118-O

1 x 36 W T26 1230 100 6,1 opal-weiß IP 44 EVG SL-5202-136-O

1 x 58 W T26 1530 100 8,0 opal-weiß IP 44 EVG SL-5202-158-O

1 x 18 W T26 620 100 3,8 Pyramide-klar IP 44 EVG SL-5202-118-P

1 x 36 W T26 1230 100 6,1 Pyramide-klar IP 44 EVG SL-5202-136-P

1 x 58 W T26 1530 100 8,0 Pyramide-klar IP 44 EVG SL-5202-158-P

2 x 18 W T26 620 200 2,9 opal-weiß IP 20 EVG SL-5201-218-O

2 x 36 W T26 1230 200 5,5 opal-weiß IP 20 EVG SL-5201-236-O

2 x 58 W T26 1530 200 7,5 opal-weiß IP 20 EVG SL-5201-258-O

2 x 18 W T26 620 200 2,9 Pyramide-klar IP 20 EVG SL-5201-218-P

2 x 36 W T26 1230 200 5,5 Pyramide-klar IP 20 EVG SL-5201-236-P

2 x 58 W T26 1530 200 7,5 Pyramide-klar IP 20 EVG SL-5201-258-P

BOX-Profil (kantig)

Rundprofil (gerundet)

Modul 100
Paneel 84 mm

Fuge 16 mm

Modul 200
Paneel 184 mm

Fuge 16 mm

84B und 184B

84R und 184R

90° 90°

90° 90°

0° 0° 0°

0° 0° 0°

Abbildung: B-Profil IP 44 IP 44

Abbildungen: R-Profil

Art der Abdeckung (B-, R-Profil) bitte bei Bestellung angeben.
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BOX-Profil (kantig)

Modul 150
Paneel 130 mm

Fuge 20 mm

130 B
Bemaßung

Bemaßung

Bestellnummern

Bestellnummern

Bestückung Länge

mm

Breite

mm

Gewicht

kg

Acryl-Profil Schutzart VG Art. Nr.

1 x 18 W T26 620 150 2,2 opal-weiß IP 20 EVG SL-5207-118-O

1 x 36 W T26 1230 150 3,8 opal-weiß IP 20 EVG SL-5207-136-O

1 x 58 W T26 1530 150 5,5 opal-weiß IP 20 EVG SL-5207-158-O

IP 44 auf Anfrage möglich

BOX-Profil (kantig)

Modul 200
Paneel 180 mm

Fuge 20 mm

180 B

Bestückung Länge

mm

Breite

mm

Gewicht

kg

Acryl-Profil Schutzart VG Art. Nr.

1 x 18 W T26 620 200 5,0 opal-weiß IP 20 EVG SL-5208-118-O

1 x 36 W T26 1230 200 5,5 opal-weiß IP 20 EVG SL-5208-136-O

1 x 58 W T26 1530 200 6,5 opal-weiß IP 20 EVG SL-5208-158-O

IP 44 auf Anfrage möglich
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Abbildung: B-Profil Abbildung: B-Profil

Abbildung: B-Profil Abbildung: B-Profil


